
 Elementos musicales

Conga
JPM4

A=3900mm 13m2 -m 3

B=3300mm

Fiche de projet | CAD | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/JPM4_FP.pdf-FP
https://benito.com/fr/download/planol-cad-jpm4
https://benito.com/fr/download/instruccions-muntatge-jpm4
https://benito.com/fr/download/instruccions-muntatge-jpm4
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JPM4-1400.png


Matériaux :

Structure, Metal: Corps galvanisé et peint par poudrage. Résistant à l'abrasion, à la corrosion et aux mauvaises conditions
météorologiques. Ancrages galvanisés à chaud.

Fixations : qualité 8.8 DIN267 en acier électro-galvanisé et en acier inoxydable AISI-304.

Aucun des matériaux ne nécessite un traitement spécifique pour son élimination.
Si le produit est soumis à une utilisation intense, l'entretien doit être augmenté.
N'utilisez pas le produit avant que l'installation/l'entretien ne soit prêt.
Veuillez vérifier les instructions d'entretien.

ZONE D'IMPACT : zone de sécurité et revêtements de sol conformes à la norme EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.
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