
 Street Workout

Tractions x2
JSW12

Éléments Street Workout fabriqués en matériaux métalliques avec poteaux au profil
circulaire et brides en aluminium peintes afin de garantir des prestations professionnelles et
une bonne adaptabilité du produit. L'offre inclut une large variété de jeux qui peuvent se
combiner entre eux comme les Espaliers, Parallèles, Monkey, Snake, Abdominaux,
Tractions, Pompes et Double Niveau. La pratique du sport consiste en utiliser les espaces
publics à l'air libre pour l'entraînement personnel de type aérobique, cardiovasculaire, de
force, musculaire et/ou flexibilité gratuitement.

A=5930mm 17m2 1.30m 2

B=3130mm

Manuel d'entretien | Fiche de projet | CAD | Certification | Image HD
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https://benito.com/fr/download/BENITO_hm-jsa-jcir2
https://benito.com/fr/download/BENITO_JSW12-FP
https://benito.com/fr/download/BENITO_JSW12-DWG
https://benito.com/fr/download/BENITO_certificat-cert-en16630-010
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JSW12-1400.png


Matériaux :

Structure, Métal : poteaux galvanisés et thermolaqués de Ø100x3mm. Grande résistance à l'abrasion, corrosion et intempéries.

Barres, Métal : barres en acier galvanisé laquées avec peinture poudre polyester de Ø40x3mm.

Brides, Métal : brides de fixation en aluminium coulé. Finition peinture poudre polyester coloris vert.

Visserie : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
En cas d'utilisation sévère de l’équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
Ne pas utiliser le produit avant la fin de l’installation/entretien.
Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : / Pièce la plus lourde (kg) :

Information minimale que doit contenir le panneau conformément à la norme EN16630:2015

Sur l’AIRE DE FITNESS, il doit y avoir un panneau informatif (pictogramme, symbole graphique) comprenant les informations
suivantes :

Equipements destinés uniquement à des utilisateurs jeunes ou adultes mesurant plus de 1,40m
Lire et suivre les instructions indiquées sur les équipements
Avant d’utiliser les équipements, l’utilisateur doit tenir en compte ses propres aptitudes d’un point de vue médical
Les efforts excessifs doivent être évités pendant l’utilisation de l’équipement
Numéro de téléphone des urgences
Système ou méthode pour contacter avec le personnel d’entretien (téléphone, courriel, web)
Adresse du lieu d’installation ou localisation GPS
Instructions sur les exercices avec les pictogrammes correspondants
Fonctions principales de l'équipement

ZONE D’IMPACT : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Fonctions ludiques :
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