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JPIN01

Linea di combinati realizzati con materiali esenti da manutenzione, con l'innovativo montante
ad estrusione mista a base di alluminio e polimero, i gradini in alluminio monoblocco o le
pedane in polimero antiscivolo. Una perfetta industrializzazione per una linea dove non è
stato risparmiato un solo dettaglio di design e che comprende molte parti inclusive.

A=6430mm 30m2 0.90m 10

B=6860mm

Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Certificati | Catalogo: | 3D | Istruzioni di montaggio | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/BENITO_piano-di-manutenzione
https://benito.com/it/download/BENITO_JPIN01_FP.dwg
https://benito.com/it/download/BENITO_JPIN01_FP.dwg-DWG
https://benito.com/it/download/BENITO_bcert-en1176-006-enpdf-ce
https://benito.com/it/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/it/download/BENITO_cat-benito-urban
https://www2.benito.prv/68c6f4b5-4cb9-4713-bab2-5ed16cea8fd4
https://benito.com/it/download/BENITO_jpin01-pdf
https://benito.com/it/download/BENITO_jpin01-pdf
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JPIN01_1400.png


Materiali:

Struttura in estruso misto: montanti 90x90 in polimero verniciato in massa con anima in alluminio estruso. Staffe preimpostate nella
posizione corretta che facilitano il montaggio del gioco.

Pannelli in HDPE : polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli
abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti,
rendendo il materiale difficile da rompere. L'uniformità del colore su bordi e lati conferisce una finitura continua e uniforme. La sua base
sintetica previene la comparsa di batteri, funghi e licheni.

Piattaforme: in polietilene ad alta densità con superficie antiscivolo e fori per l'evacuazione dell'acqua.

Corde armate antivandaliche: filamenti d'acciaio intrecciati ricoperti di polipropilene. Connettori in alluminio.

Viteria: elettrogalvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
Consultare le istruzioni di manutenzione.

Parte più grande (mm): / Parte più pesante (kg):

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:

Varianti:

JPIN04 JPIN03 JPIN02
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https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/pint/four--JPIN04.html
https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/pint/four--JPIN04.html
https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/pint/three--JPIN03.html
https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/pint/three--JPIN03.html
https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/pint/two--JPIN02.html
https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/pint/two--JPIN02.html


Realizzazioni:
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