
 Valla

Luna
VVL02

Tanca fabricada en acer amb tractament Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

Ref. H H1 D

b. VVL02 1000 24

c. VVL03 - Ø51

d. VVL04 - Ø34

Manual de manteniment | CAD | Catàleg | 3D | Instruccions muntatge | BIM | Imatge HD

La
 m

ill
or

a 
i e

vo
lu

ci
ó 

co
ns

ta
nt

 d
el

s 
no

st
re

s 
pr

od
uc

te
s,

 p
ot

 p
ro

vo
ca

r 
al

gu
ne

s 
m

od
ifi

ca
ci

on
s 

en
 le

s 
E

sp
ec

ifi
ca

ci
on

s 
tè

cn
iq

ue
s 

i c
ar

ac
te

rí
st

iq
ue

s 
de

ls
 m

at
ei

xo
s 

se
ns

e 
pr

ev
i a

ví
s.

https://benito.com/ca/download/VVL02_HM.pdf
https://benito.com/ca/download/VVL02_ES.dwg-DWG
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://www2.benito.prv/4d2f4216-1389-423d-9291-b6da4eda2069
https://benito.com/ca/download/VVL02-MU
https://benito.com/ca/download/VVL02-MU
https://benito.com/ca/download/LUNA.Bim
https://benito.com/ca/download/LUNA.Bim
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VVL02-1400.png


El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix
en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color granat RAL 3004.

Tub d'acer inoxidable AISI-316 polit brillant de Ø 51 mm.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 polit brillant de Ø 34 mm.
Separació standard dels pals: 2 m.

Ancoratge recomanat: Mitjançant tres perns d'expansió de M10, segons superfície i projecte.
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