
 Poller

TELESKOPISCHER,
AUTOMATISCHER

Poller Ø220x750
H7508

AUTOMATIC ï¿½220 x 750mm
H75013

TELESCOPICA Automatischer Poller
H6008

Poller zur Zugangskontrolle im öffentlichen und privatem Raum: Wohnkomplexe, Firmengelände… Stärke 8 mm (Referenz H6008) Stärke 4 mm
(Referenz H6004) Automatisch versenkbarer Poller mit Edelstahl-Hubkolben aus AISI-304 glänzendem Edelstahl Ø220 x 600 mm de altura.
Abdeckung, Hülse, Halterungen und Verschraubungen aus Edelstahl. LED Leuchtring in grün/rot mit Ampelfunktion. Mit Metallmassen-Melder für
verbesserte Sicherheit. Bedienung durch Fernbedienung o.Ä. Positive Sicherheit: bei Stromausfall versenkt sich der Poller.

Ref. ØA B C D H H1

H7504 220 274 750 1810 1460 1060 4

H7508 220 274 750 1810 1460 1060 8
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https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/zugangsregelung/--H75013.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/zugangsregelung/--H75013.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/zugangsregelung/--H75013.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/zugangsregelung/telescopica-automatischer-poller--H6008.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/zugangsregelung/telescopica-automatischer-poller--H6008.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/zugangsregelung/telescopica-automatischer-poller--H6008.html
https://benito.com/de/download/H7504-08-FP
https://benito.com/de/download/H7508-FP-cad
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://benito.com/de/download/H7504-08-Ins
https://benito.com/de/download/H7504-08-Ins
https://benito.com/img/productes/imgProducte/1400xH7508.png


Verhindert das Hochfahren wenn ein Kraftfahrzeug darüberfährt. Elektrische Komponenten im oberen Bereich für mehr Verläßlichkeit, da diese
nie im direkten Kontakt mit Regenwasser stehen. Verbrauch von 600W mit einer Leistung von 300 W (3000 r.p.m). Schutzklasse IP67. Hoch-und
Herunterfahren in 4 Sekunden. Optional: mit sofortiger Sicherheitsfunktion für Fahrzeuge, die von den Sicherheitsschleifen erfasst werden.
Daraufhin fährt der Poller automatisch herunter.
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