
ILCS

Strahler

CLASSIC

Classic ergänzt die Essentials-Leuchtenfamilie und bietet Funktionalität und ein technisch einwandfreies Design.

VORTEILE: ANWENDUNGEN:

CAD Projektblatt | CAD | Katalog | HD Bild downloaden
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https://benito.com/de/download/ILCS_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/de/download/ILCS_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/de/download/cat-light
https://benito.com/de/download/cat-light
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ILCS_1400.png


EIGENSCHAFTEN:

Gehäusematerial:

Diffusor (Verschluß der optischen Einheit):

Verschraubungen:

Gehäuse:

Dichtungsringe:

IP Schutzklasse:

IP Schutzklasse (Optisches System):

IK Schutzklasse:

LED Wärmeableitung:

Antikondens-Ventil:

Finish:

Farbe:

Montage:

Schwenkbar:

Wartung:

Empfohlene Montagehöhe

Driver:

Programmierbarer Driver:

Dimmoptionen:

Überspannungsschutz (SPD)

ZEICHNUNG: INSTALLATION:
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TECHNISCHE DATEN:
Realer Leuchtstrom (T)-85ºC) Anfangsleuchtstrom (T)-25ºC)

REF.
Anzahl
LED:

Leistung Driver mA Leuchtstrom lm Effizienz Leuchtstrom lm Effizienz

PHOTOMETRIEN
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 LED MODUL:
LED Modul:

Austauschbares Modul:

LED:

Anzahl LED:

PCB Format:

LED Nominale Effizienz:

Farbtemperatur:

Farbwiedergabe Index (CRI):

Lebensdauer LED - L90B10:

 OPTISCHE SPEZIFIZIERUNGEN:
Optisches System:

Lichtverteilungen:

Oberer Halbraum abgestrahlter Lichtanteil
(ULOR):

Unterer Halbraum abgestrahlter Lichtanteil
(DLOR):

Blendungsindex:

Kategorie Lichtstärke:

Lichtstrom CIE nº3:

Photobiologische Sicherheit:

Anfangslichtstrom Tj=25ºC (bis zu):

Anfangseffizienz Tj=25ºC (bis zu):

Reale Lichtstrom Tj=85ºC (UNE EN 13032-4) (bis
zu):

Reale Leuchteneffizienz Tj=85ºC (UNE EN
13032-4) (bis zu):

 ELEKTRISCHE MERKMALE:
Nominale Leistung (nach LED):

Maximaler Stromverbrauch der Leuchte:

Leistungsbereich:

Maximaler LED-Strom:

Schutzklasse:

Überspannungsschutz (SPD)

Normaler und differenzieller
Überspannungsschutz (SPD)

Maximaler Entladestrom (8/20) (SPD)

Thermische Phasenabschaltung (SPD)

Input Volt:

Input Volt (maximaler Wert):

Input Frequenz

Startstrom:

Dauer des Spitzenstartstroms

Drivereffizienz:

Power factor 100% Verbrauch:

Power factor 50% Verbrauch:

Harmonische Verzerrung (THD)

Stromverbrauch in Standby-Modus:

Energieklasse:

 EINSATZBEDINGUNGEN:
Lebensdauer LED - L90B10:

Lebensdauer Driver Tp<70ºC:

Lebensdauer L80B10 (TM-21):

Umgebungstemperatur (Ta)

Aerodynamischer Widerstand:

Vibrationstest (15Hz 3 Achsen):

Windstärketest

Gewährleistung:

 VERPACKUNGSABMESSUNGEN
Nettogewicht

Bruttogewicht

Leuchtenabmessungen (L x B x T)

Verpackungsabmessungen (L x B x T)

Kartonstückzahlo

Einheiten pro 20' Container

Einheiten pro 40' Container

 ZERTIFIZIERUNGEN
Sicherheitszertifikat EMC Zertifizierungen Weitere Zertifizierungen:
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