
 

Loop 2
JPV401

Découvrez la gamme Loop avec des éléments configurés de cordes, pièces d'escalade et
circuits d'équilibre. Conçus pour stimuler l'imagination et le développement physique dans un
environnement sûr, les produits Loop sont parfaits pour les parcs, les zones scolaires et les
espaces publics.

A=5000mm 18.50m2 1.8m 4

B=4090mm

Manuel d'entretien | Fiche de projet | CAD | Certification | Catalogue | 3D | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/BENITO_fiche-dentretien
https://benito.com/fr/download/BENITO_JPV401_FP.pdf-FP
https://benito.com/fr/download/BENITO_JPV401_FP.dwg-DWG
https://benito.com/fr/download/BENITO_carta-ac-0002-enpdf-ce
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-benito-urban
https://www2.benito.prv/d2e0ac29-eda3-47ba-a60a-f81a9ade1d91
https://benito.com/fr/download/BENITO_JPV401_INS.pdf-MU
https://benito.com/fr/download/BENITO_JPV401_INS.pdf-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JPV401_1400.png


Matériaux :

Structure, Métal : poteaux 80x80x2mm galvanisés à chaud et thermolaqués résistant à l'abrasion, corrosion et intempéries. 

Panneaux, ECOPLAY : PE-HD produit avec des matériaux recyclés de 10-12-15-19 mm d'épaisseur. Polyéthylène de haute densité
caractérisé par sa résistance aux abrasifs chimiques. En tant que polymère, il n'est pas sujet à la corrosion. Résistant aux impacts
gfâce à son élasticité et légèreté.

Plateformes, Phénolique : contreplaqué bouleau recouvert de film phénolique des deux côtés. La surface en relief antidérapante offre
une prise sûre pour les enfants. Protection latérale étanche.

Visserie : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
En cas d'utilisation sévère de l’équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
Ne pas utiliser le produit avant la fin de l’installation/entretien.
Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : 2490x120x880 / Pièce la plus lourde (kg) : 42

ZONE D’IMPACT : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Fonctions ludiques :

Variantes :

JPV310 JPV402 JPV413
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https://www.benito.com/fr/aires-de-jeux-et-equipements-sportifs/jeux-dynamiques/loop-1--JPV310.html
https://www.benito.com/fr/aires-de-jeux-et-equipements-sportifs/jeux-dynamiques/loop-1--JPV310.html
https://www.benito.com/fr/aires-de-jeux-et-equipements-sportifs/jeux-dynamiques/loop-3--JPV402.html
https://www.benito.com/fr/aires-de-jeux-et-equipements-sportifs/jeux-dynamiques/loop-3--JPV402.html
https://www.benito.com/fr/aires-de-jeux-et-equipements-sportifs/jeux-dynamiques/loop-4--JPV413.html
https://www.benito.com/fr/aires-de-jeux-et-equipements-sportifs/jeux-dynamiques/loop-4--JPV413.html

