
 Ralentisseur de vitesse

Big-Slow 900 x 50
VBA14

Slow 600 x 30
VBA01

Slow 600 x 50
VBA11

BIG SLOW, ralentisseur de vitesse spécialement conçu pour limiter la vitesse des véhicules et garantir une plus
grande sécurité des conducteurs et piétons
 
Fabriqué en matériau 100% recyclable et écologique. Ensemble modulaire d'éléments indépendants formant un ralentisseur de vitesse.
Fabriqué en gomme naturelle, visible grâce à des bandes jaunes et noires parallèles à la direction de la circulation, hautement réfléchissantes et
anti-dérapantes. S'adapte parfaitement au sol, amortit les chocs, ni se dégrade, ni se fissure et ne produit pas de pollution acoustique.
Ralentisseur de vitesse de 50mm de hauteur pour les voies publiques où la limitation de vitesse est inférieure à 50km/h.

Ancrage recommandé : au moyen de vis M8 et un ancrage en plastique, non fournis.

Ref. A B B1 H

Cuerpo - VBA15 900 500 - 50

Borde Macho - VBA15 900 - 250 50

Borde Hembra - VBA16 900 - 250 50

Fiche de projet | CAD | Catalogue | Instructions de montage | Image HD
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https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/ralentisseurs-de-vitesse/slow-600-x-30--VBA01.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/ralentisseurs-de-vitesse/slow-600-x-30--VBA01.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/ralentisseurs-de-vitesse/slow-600-x-30--VBA01.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/ralentisseurs-de-vitesse/slow-600-x-50--VBA11.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/ralentisseurs-de-vitesse/slow-600-x-50--VBA11.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/ralentisseurs-de-vitesse/slow-600-x-50--VBA11.html
https://benito.com/fr/download/VBA14-FP
https://benito.com/fr/download/VBA14-Dwg
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/VBA14-Ins
https://benito.com/fr/download/VBA14-Ins
https://benito.com/img/productes/imgProducte/600x50_1400.png


En règle générale, il est préférable d'installer les ralentisseurs de vitesse à des endroits où la vitesse de circulation dépasse les 30km/h et
représente un danger pour LES PIÉTONS.
Conformément à la réglementation, les RÉDUCTEURS DE VITESSE doivent respecter une distance de 50 mètres entre eux ; la distance
maximum ne doit pas dépasser les 200 mètres.
- Zones de travail ou en travaux.
- Entrées et sorties de parkings.
- Abords des zones scolaires.
- Endroits à haute fréquentation piétonne.
- Zones urbaines très fréquentées.
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